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14AE This product complies with Regulation 
(EU) 2023/826 concerning ecodesign 
requirements for energy consumption 
in standby and off modes for household 
and office equipment.

Low-power standby mode is enabled 
by default at the factory. The device 
enters standby mode when the gate is 
stationary and no automatic re-closing 
timers are active. In order to comply 
with the limits of the regulation, the 
power supply of all accessories must be 
connected to the PH-POW / NEG termi-
nals of the control unit (Fig. 1), so that 
they are de-energised during standby 
mode.

Under these energy-saving conditions, 
the control unit STOP led blinks, while 
all other red leds are turned off. Green 
leds turn ON when the related input is 
activated.
The device’s power consumption 
(excluding any accessories) does not 
exceed 0.8 W. If network-connected IoT 
devices are present (e.g. KUBE or KU-
BEW), the device’s standby consump-
tion does not exceed 2 W.

The equipment is reactivated via a wired 
control (e.g. push button), radio control, 
or wireless accessory (e.g. KUBE).
WARNING! Accessories that must 
remain permanently active, such as 
keypads, loop detectors, or external 
receivers, must be powered from the 
COM-NEG terminals, and their combi-
ned consumption must not exceed 2 W. 
If it is necessary to connect accessories 
with higher power consumption, disable
the standby energy-saving function as 
follows:
- disconnect the standby wiring from the 
control unit (ref. SBK in Fig. 1);
- insert the PTH resistor as shown in 
Fig. 2 (the contact is supplied with very 
low SELV voltage);
- insulate the connector and the resi-
stor.

If the user enables additional functions 
such as backup battery charging, 
electric lock operation, etc., the device 
will not enter standby mode while these 
functions are active.

ENGLISHSERBIAN GREEK SLOVENČINA

CROATIAN DANSK SWEDISH

Ovaj proizvod je u skladu sa Uredbom (EU) 2023/826 
koja se odnosi na zahteve ekodizajna za potrošnju 
energije u režimu pripravnosti i isključenom režimu za 
kućnu i kancelarijsku opremu.

Režim pripravnosti sa niskom potrošnjom je podrazu-
mevano omogućen u fabrici. Uređaj prelazi u režim 
pripravnosti kada je kapija nepokretna i kada nema aktiv-
nih tajmera za automatsko ponovno zatvaranje. Da bi se 
ispunili zahtevi uredbe, napajanje svih dodataka mora biti 
povezano na PH-POW / NEG priključke upravljačke jedi-
nice (Sl. 1), tako da budu bez napajanja tokom režima 
pripravnosti.

U ovim uslovima uštede energije, STOP LED na upravlja-
čkoj jedinici treperi, dok su sve ostale crvene LED diode 
isključene. Zelene LED diode se uključuju kada je odgo-
varajući ulaz aktiviran.
Potrošnja energije uređaja (bez dodataka) ne prelazi 0,8 
W. Ako su prisutni IoT uređaji povezani na mrežu (npr. 
KUBE ili KUBEW), potrošnja u režimu pripravnosti ne 
prelazi 2 W.

Uređaj se ponovo aktivira putem žičnog upravljanja 
(npr. taster), radio upravljanja ili bežičnog dodatka (npr. 
KUBE).
UPOZORENJE! Dodaci koji moraju stalno biti aktivni, 
kao što su tastature, detektori petlje ili spoljašnji prijem-
nici, moraju biti napajani sa COM-NEG priključaka, a 
njihova ukupna potrošnja ne sme prelaziti 2 W. Ako je 
potrebno povezati dodatke sa većom potrošnjom, one-
mogućite funkciju uštede energije u režimu pripravnosti 
na sledeći način:
- isključite ožičenje za režim pripravnosti sa upravljačke 
jedinice (oznaka SBK na Sl. 1);
- ubacite PTH otpornik kao što je prikazano na Sl. 2 (kon-
takt se napaja veoma niskim SELV naponom);
- izolujte konektor i otpornik.

Ako korisnik omogući dodatne funkcije kao što su 
punjenje rezervne baterije, rad električne brave itd., 
uređaj neće preći u režim pripravnosti dok su ove fun-
kcije aktivne.

Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 koja 
se odnosi na zahtjeve ekodizajna za potrošnju energije 
u stanju pripravnosti i isključenom stanju za kućansku i 
uredsku opremu.

Način rada pripravnosti s niskom potrošnjom zadano je 
omogućen u tvornici. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti 
kada je vrata (ili kapija) nepokretna i kada nema aktivnih 
vremenskih funkcija za automatsko ponovno zatvaranje. 
Kako bi se ispunili zahtjevi uredbe, napajanje svih dodata-
ka mora biti povezano na PH-POW / NEG priključke upra-
vljačke jedinice (sl. 1), tako da budu bez napajanja tijekom 
stanja pripravnosti.

U ovim uvjetima uštede energije, STOP LED na upravlja-
čkoj jedinici treperi, dok su sve ostale crvene LED diode 
isključene. Zelene LED diode se uključuju kada je odgova-
rajući ulaz aktiviran.
Potrošnja energije uređaja (bez dodataka) ne prelazi 0,8 
W. Ako su prisutni IoT uređaji povezani na mrežu (npr. 
KUBE ili KUBEW), potrošnja u stanju pripravnosti ne pre-
lazi 2 W.

Uređaj se ponovno aktivira putem žičnog upravljanja (npr. 
tipkalo), radijskog upravljanja ili bežičnog dodatka (npr. 
KUBE).
UPOZORENJE! Dodaci koji moraju stalno biti aktivni, kao 
što su tipkovnice, detektori petlje ili vanjski prijamnici, mo-
raju biti napajani s COM-NEG priključaka, a njihova ukup-
na potrošnja ne smije prelaziti 2 W. Ako je potrebno po-
vezati dodatke s većom potrošnjom, onemogućite funkciju 
uštede energije u stanju pripravnosti na sljedeći način:
- odspojite ožičenje za stanje pripravnosti s upravljačke 
jedinice (oznaka SBK na sl. 1);
- umetnite PTH otpornik kao što je prikazano na sl. 2 (kon-
takt se napaja vrlo niskim SELV naponom);
- izolirajte konektor i otpornik.

Ako korisnik omogući dodatne funkcije kao što su punjenje 
rezervne baterije, rad električne brave itd., uređaj neće pri-
jeći u stanje pripravnosti dok su te funkcije aktivne.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2023/826 σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 
για την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής 
και εκτός λειτουργίας για οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής 
είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο εργοστάσιο. 
Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής όταν η πύλη 
είναι ακίνητη και δεν υπάρχουν ενεργοί χρονοδιακόπτες 
αυτόματου επανακλεισίματος.
Για τη συμμόρφωση με τα όρια του κανονισμού, η 
τροφοδοσία όλων των εξαρτημάτων πρέπει να συνδέεται 
στους ακροδέκτες PH-POW / NEG της μονάδας ελέγχου 
(Εικ. 1), ώστε να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης αναμονής.

Υπό αυτές τις συνθήκες εξοικονόμησης ενέργειας, το LED 
STOP της μονάδας ελέγχου αναβοσβήνει, ενώ όλα τα άλλα 
κόκκινα LED είναι σβηστά. Τα πράσινα LED ανάβουν όταν 
ενεργοποιείται η αντίστοιχη είσοδος.
Η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής (εξαιρουμένων 
των εξαρτημάτων) δεν υπερβαίνει τα 0,8 W. Εάν υπάρχουν 
συσκευές IoT συνδεδεμένες στο δίκτυο (π.χ. KUBE ή 
KUBEW), η κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής δεν 
υπερβαίνει τα 2 W.

Ο εξοπλισμός επανενεργοποιείται μέσω ενσύρματου ελέγχου 
(π.χ. πλήκτρο), ραδιοελέγχου ή ασύρματου εξαρτήματος 
(π.χ. KUBE).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα εξαρτήματα που πρέπει να 
παραμένουν συνεχώς ενεργά, όπως πληκτρολόγια, 
ανιχνευτές βρόχου ή εξωτερικοί δέκτες, πρέπει να 
τροφοδοτούνται από τους ακροδέκτες COM-NEG και η 
συνολική τους κατανάλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 2 W. Εάν είναι απαραίτητη η σύνδεση εξαρτημάτων με 
υψηλότερη κατανάλωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής ως εξής:
- αποσυνδέστε την καλωδίωση της κατάστασης αναμονής 
από τη μονάδα ελέγχου (αναφορά SBK στην Εικ. 1)·
- τοποθετήστε την αντίσταση PTH όπως φαίνεται στην Εικ. 2 
(η επαφή τροφοδοτείται με πολύ χαμηλή τάση SELV)·
- μονώστε τον σύνδεσμο και την αντίσταση.

Εάν ο χρήστης ενεργοποιήσει πρόσθετες λειτουργίες όπως 
φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας, λειτουργία ηλεκτρικής 
κλειδαριάς κ.λπ., η συσκευή δεν θα εισέλθει σε κατάσταση 
αναμονής όσο αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργές.

Dette produkt overholder forordning (EU) 2023/826 
vedrørende krav til økodesign for energiforbrug i stan-
dbytilstand og slukket tilstand for husholdnings- og kon-
torudstyr.

Standbytilstand med lavt energiforbrug er aktiveret som 
standard fra fabrikken. Enheden går i standbytilstand, 
når porten er stationær, og der ikke er aktive timere for 
automatisk genlukning. For at overholde kravene i foror-
dningen skal strømforsyningen til alle tilbehør forbindes til 
PH-POW / NEG-terminalerne på styreenheden (fig. 1), så 
de er uden strøm under standbytilstand.

Under disse energibesparende forhold blinker STOP-
LED’en på styreenheden, mens alle andre røde LED’er 
er slukket. Grønne LED’er tændes, når den tilsvarende 
indgang aktiveres.
Enhedens energiforbrug (eksklusive tilbehør) overstiger 
ikke 0,8 W. Hvis der er netværkstilsluttede IoT-enheder 
(f.eks. KUBE eller KUBEW), overstiger standbyforbruget 
ikke 2 W.

Udstyret genaktiveres via en kablet styring (f.eks. trykk-
nap), radiostyring eller trådløst tilbehør (f.eks. KUBE).
ADVARSEL! Tilbehør, der skal forblive permanent aktive, 
såsom tastaturer, sløjfedetektorer eller eksterne modta-
gere, skal forsynes fra COM-NEG-terminalerne, og deres 
samlede forbrug må ikke overstige 2 W. Hvis det er nød-
vendigt at tilslutte tilbehør med højere energiforbrug, skal 
standby-energibesparelsesfunktionen deaktiveres som 
følger:
- afbryd standby-ledningsføringen fra styreenheden (ref. 
SBK i fig. 1);
- indsæt PTH-modstanden som vist i fig. 2 (kontakten for-
synes med meget lav SELV-spænding);
- isoler stikket og modstanden.

Hvis brugeren aktiverer yderligere funktioner såsom oplad-
ning af backupbatteri, drift af elektrisk lås osv., vil enheden 
ikke gå i standbytilstand, mens disse funktioner er aktive.

Tento výrobok je v súlade s Nariadením (EÚ) 2023/826 
týkajúcim sa požiadaviek na ekodizajn pre spotrebu ener-
gie v pohotovostnom režime a vo vypnutom stave pre 
domáce a kancelárske zariadenia.

Režim nízkej spotreby v pohotovostnom režime je pred-
volene aktivovaný z výroby. Zariadenie prechádza do 
pohotovostného režimu, keď je brána v pokoji a nie sú 
aktívne žiadne časovače automatického opätovného zat-
várania. Na splnenie limitov nariadenia musí byť napájanie 
všetkých príslušenstiev pripojené na svorky PH-POW / 
NEG riadiacej jednotky (obr. 1), aby boli počas pohotovo-
stného režimu bez napájania.

V týchto podmienkach úspory energie LED STOP na ria-
diacej jednotke bliká, zatiaľ čo všetky ostatné červené LED 
sú vypnuté. Zelené LED sa rozsvietia, keď je aktivovaný 
príslušný vstup.
Spotreba energie zariadenia (bez príslušenstva) nepre-
sahuje 0,8 W. Ak sú prítomné sieťovo pripojené IoT zaria-
denia (napr. KUBE alebo KUBEW), spotreba v pohotovo-
stnom režime nepresahuje 2 W.

Zariadenie sa znovu aktivuje prostredníctvom káblového 
ovládania (napr. tlačidlo), rádiového ovládania alebo bez-
drôtového príslušenstva (napr. KUBE).
VAROVANIE! Príslušenstvá, ktoré musia zostať trvalo 
aktívne, ako klávesnice, slučkové detektory alebo externé 
prijímače, musia byť napájané zo svoriek COM-NEG a ich 
celková spotreba nesmie presiahnuť 2 W. Ak je potrebné 
pripojiť príslušenstvo s vyššou spotrebou, vypnite funkciu 
úspory energie v pohotovostnom režime nasledovne:
- odpojte kabeláž pohotovostného režimu od riadiacej jed-
notky (označenie SBK na obr. 1);
- vložte rezistor PTH podľa obr. 2 (kontakt je napájaný 
veľmi nízkym SELV napätím);
- zaizolujte konektor a rezistor.

Ak používateľ aktivuje ďalšie funkcie, ako je nabíjanie 
záložnej batérie, prevádzka elektrického zámku atď., za-
riadenie neprejde do pohotovostného režimu, pokiaľ sú 
tieto funkcie aktívne.

Denna produkt uppfyller förordning (EU) 2023/826 
avseende krav på ekodesign för energiförbrukning i 
standbyläge och avstängt läge för hushålls- och kontor-
sutrustning.

Standbyläge med låg energiförbrukning är aktiverat 
som standard från fabriken. Enheten går in i stan-
dbyläge när porten är stillastående och inga automatiska 
återstängningstimers är aktiva. För att uppfylla kraven i 
förordningen måste strömförsörjningen till alla tillbehör 
anslutas till PH-POW / NEG-terminalerna på styrenheten 
(fig. 1), så att de är spänningslösa under standbyläge.

Under dessa energibesparande förhållanden blinkar 
STOP-LED på styrenheten, medan alla andra röda LED 
är släckta. Gröna LED tänds när motsvarande ingång 
aktiveras.
Enhetens energiförbrukning (exklusive tillbehör) övers-
tiger inte 0,8 W. Om nätanslutna IoT-enheter finns (t.ex. 
KUBE eller KUBEW) överstiger standbyförbrukningen 
inte 2 W.

Utrustningen återaktiveras via en trådbunden styrning 
(t.ex. tryckknapp), radiostyrning eller trådlöst tillbehör 
(t.ex. KUBE).
VARNING! Tillbehör som måste vara permanent aktiva, 
såsom knappsatser, slingdetektorer eller externa mot-
tagare, måste matas från COM-NEG-terminalerna och 
deras sammanlagda förbrukning får inte överstiga 2 
W. Om det är nödvändigt att ansluta tillbehör med högre 
energiförbrukning, ska energisparfunktionen för standby 
inaktiveras enligt följande:
- koppla bort standby-kablaget från styrenheten (ref. SBK 
i fig. 1);
- sätt in PTH-motståndet enligt fig. 2 (kontakten matas 
med mycket låg SELV-spänning);
- isolera kontakten och motståndet.

Om användaren aktiverar ytterligare funktioner såsom 
laddning av reservbatteri, drift av elektriskt lås etc., kom-
mer enheten inte att gå in i standbyläge så länge dessa 
funktioner är aktiva.
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Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 
2023/826 relativo ai requisiti di progettazione ecocompa-
tibile per il consumo energetico in modalità standby e 
in modalità spento, per apparecchiature ad uso domestico 
e da ufficio.

La modalità basso consumo in standby è già attiva di 
fabbrica. Il dispositivo entra in modalità standby nel mo-
mento in cui il cancello è fermo e non sono attivi eventuali 
timer di richiusura automatica. Per ottemperare ai limiti del 
regolamento, l’alimentazione di tutti gli accessori deve es-
sere collegata ai morsetti PH-POW / NEG della centrale 
di comando (Fig.1), così che durante la modalità standby 
vengano disalimentati.

In queste condizioni di risparmio energetico, il led STOP 
della centrale lampeggia, mentre tutti gli altri led rossi ven-
gono spenti. I led verdi si accendono quando il rispettivo 
ingresso viene attivato.
Il consumo del dispositivo (al netto di eventuali accessori) 
non supera gli 0,8 W. Nel caso siano presenti dispositivi 
IoT connessi in rete (es. KUBE o KUBEW), il consumo del 
dispositivo in standby non supera i 2 W.

La riattivazione dell’apparecchiatura avviene attraverso un 
comando cablato (es. pulsante), radio o accessorio wire-
less (es. KUBE).
ATTENZIONE! gli accessori che devono rimanere sempre 
attivi, quali ad esempio tastiere, spire o riceventi esterne, 
devono essere alimentati ai morsetti COM- NEG e il loro 
consumo combinato non può eccedere i 2W. Se è ne-
cessario collegare accessori con consumo maggiore, di-
sattivare la funzionalità di risparmio energetico in standby: 
- scollegare il cablaggio standby dalla centrale di comando 
(rif. SBK in Fig.1)
- inserire la resistenza PTH come indicato in Fig 2 (il con-
tatto è alimentato in bassissima tensione SELV)
- isolare connettore e resistenza.

Se l’utente utilizza funzionalità aggiuntive quali ricarica 
di batterie tampone, elettroblocco, ecc. il dispositivo non 
entra in modalità standby finché tali funzioni sono attive.

Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2023/826 
relativo a los requisitos de diseño ecológico para el consu-
mo de energía en modo de espera y en modo apagado 
para equipos domésticos y de oficina.

El modo de bajo consumo en espera está activado por 
defecto de fábrica. El dispositivo entra en modo de espe-
ra cuando la puerta está inmóvil y no hay temporizadores 
de cierre automático activos. Para cumplir con los límites 
del reglamento, la alimentación de todos los accesorios 
debe conectarse a los terminales PH-POW / NEG de la 
unidad de control (Fig. 1), de modo que estén sin alimen-
tación durante el modo de espera.

En estas condiciones de ahorro energético, el LED STOP 
de la unidad de control parpadea, mientras que todos los 
demás LED rojos están apagados. Los LED verdes se 
encienden cuando se activa la entrada correspondiente.
El consumo de energía del dispositivo (sin incluir acceso-
rios) no supera los 0,8 W. Si hay dispositivos IoT conecta-
dos a la red (por ejemplo, KUBE o KUBEW), el consumo 
en modo de espera no supera los 2 W.

El equipo se reactiva mediante un control cableado (por 
ejemplo, pulsador), control por radio o accesorio inalámb-
rico (por ejemplo, KUBE).

¡ADVERTENCIA! Los accesorios que deben permanecer 
permanentemente activos, como teclados, detectores de 
bucle o receptores externos, deben alimentarse desde los 
terminales COM-NEG, y su consumo total no debe supe-
rar los 2 W. Si es necesario conectar accesorios con un 
consumo mayor, desactive la función de ahorro de energía 
en modo de espera de la siguiente manera:
- desconectar el cableado de modo de espera de la unidad 
de control (ref. SBK en la Fig. 1);
- insertar la resistencia PTH como se muestra en la Fig. 
2 (el contacto se alimenta con muy baja tensión SELV);
- aislar el conector y la resistencia.

Si el usuario activa funciones adicionales como la carga de 
la batería de respaldo, el funcionamiento de la cerradura 
eléctrica, etc., el dispositivo no entrará en modo de espera 
mientras estas funciones estén activas.

Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2023/826 re-
latif aux exigences d’écoconception concernant la consom-
mation d’énergie en mode veille et en mode arrêt pour les 
équipements domestiques et de bureau.

Le mode veille à faible consommation est activé par défaut 
en usine. L’appareil entre en mode veille lorsque le portail 
est immobile et qu’aucun temporisateur de refermeture 
automatique n’est actif. Afin de respecter les limites du règ-
lement, l’alimentation de tous les accessoires doit être con-
nectée aux bornes PH-POW / NEG de l’unité de commande 
(Fig. 1), de sorte qu’ils soient hors tension en mode veille.

Dans ces conditions d’économie d’énergie, la LED STOP 
de l’unité de commande clignote, tandis que toutes les au-
tres LED rouges sont éteintes. Les LED vertes s’allument 
lorsque l’entrée correspondante est activée.
La consommation électrique de l’appareil (hors accessoires 
éventuels) ne dépasse pas 0,8 W. Si des dispositifs IoT con-
nectés au réseau sont présents (par ex. KUBE ou KUBEW), 
la consommation en veille ne dépasse pas 2 W.

L’équipement est réactivé via une commande filaire (ex. 
bouton-poussoir), une commande radio ou un accessoire 
sans fil (ex. KUBE).
ATTENTION ! Les accessoires devant rester en perma-
nence actifs, tels que les claviers, détecteurs de boucle 
ou récepteurs externes, doivent être alimentés par les bor-
nes COM-NEG, et leur consommation totale ne doit pas 
dépasser 2 W. S’il est nécessaire de connecter des acces-
soires avec une consommation plus élevée, désactiver la 
fonction d’économie d’énergie en mode veille comme suit :
- déconnecter le câblage de veille de l’unité de commande 
(réf. SBK Fig. 1) ;
- insérer la résistance PTH comme indiqué en Fig. 2 (le con-
tact est alimenté en très basse tension SELV) ;
- isoler le connecteur et la résistance.

Si l’utilisateur active des fonctions supplémentaires telles 
que la charge de la batterie de secours, le fonctionnement 
de la serrure électrique, etc., l’appareil n’entrera pas en 
mode veille tant que ces fonctions sont actives.

Este produto está em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2023/826 relativo aos requisitos de conceção ecológ-
ica para o consumo de energia em modo de espera e 
em modo desligado para equipamentos domésticos e de 
escritório.

O modo de baixo consumo em espera está ativado por 
defeito de fábrica. O dispositivo entra em modo de espera 
quando o portão está imóvel e não há temporizadores de 
fecho automático ativos. Para cumprir os limites do regu-
lamento, a alimentação de todos os acessórios deve ser 
ligada aos terminais PH-POW / NEG da unidade de controlo 
(Fig. 1), de forma a ficarem sem alimentação durante o 
modo de espera.

Nestas condições de poupança de energia, o LED STOP da 
unidade de controlo pisca, enquanto todos os outros LEDs 
vermelhos estão apagados. Os LEDs verdes acendem 
quando a respetiva entrada é ativada.
O consumo de energia do dispositivo (excluindo acessórios) 
não excede 0,8 W. Se estiverem presentes dispositivos IoT 
ligados à rede (por exemplo, KUBE ou KUBEW), o consumo 
em modo de espera não excede 2 W.
O equipamento é reativado através de um comando com 
fios (por exemplo, botão), comando por rádio ou acessório 
sem fios (por exemplo, KUBE).

AVISO! Os acessórios que devem permanecer permanen-
temente ativos, como teclados, detetores de laço ou receto-
res externos, devem ser alimentados a partir dos terminais 
COM-NEG, e o seu consumo total não deve exceder 2 W. 
Se for necessário ligar acessórios com maior consumo, de-
sative a função de poupança de energia em modo de espe-
ra da seguinte forma:
- desligar a cablagem de standby da unidade de controlo 
(ref. SBK na Fig. 1);
- inserir a resistência PTH conforme mostrado na Fig. 2 (o 
contacto é alimentado com tensão SELV muito baixa);
- isolar o conector e a resistência.

Se o utilizador ativar funções adicionais como carregamento 
da bateria de backup, funcionamento da fechadura elétrica, 
etc., o dispositivo não entrará em modo de espera enquanto 
essas funções estiverem ativas.

Ten produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 
2023/826 dotyczącym wymagań ekoprojektu w zakresie 
zużycia energii w trybie czuwania i w trybie wyłączenia 
dla urządzeń domowych i biurowych.

Tryb niskiego zużycia energii w stanie czuwania jest 
domyślnie aktywowany fabrycznie. Urządzenie prze-
chodzi w tryb czuwania, gdy brama jest nieruchoma i nie 
są aktywne timery automatycznego ponownego zamyka-
nia. Aby spełnić wymagania rozporządzenia, zasilanie 
wszystkich akcesoriów musi być podłączone do zacisków 
PH-POW / NEG jednostki sterującej (rys. 1), tak aby były 
pozbawione zasilania w trybie czuwania.

W tych warunkach oszczędzania energii dioda LED STOP 
na jednostce sterującej miga, natomiast wszystkie pozo-
stałe czerwone diody LED są wyłączone. Zielone diody 
LED włączają się, gdy odpowiednie wejście jest aktywowa-
ne.
Zużycie energii urządzenia (bez akcesoriów) nie przekrac-
za 0,8 W. Jeśli obecne są urządzenia IoT podłączone do 
sieci (np. KUBE lub KUBEW), zużycie w trybie czuwania 
nie przekracza 2 W.

Urządzenie jest ponownie aktywowane za pomocą ste-
rowania przewodowego (np. przycisk), sterowania ra-
diowego lub akcesorium bezprzewodowego (np. KUBE).
OSTRZEŻENIE! Akcesoria, które muszą pozostawać stale 
aktywne, takie jak klawiatury, detektory pętli lub zewnętrz-
ne odbiorniki, muszą być zasilane z zacisków COM-NEG, 
a ich łączny pobór nie może przekraczać 2 W. Jeśli ko-
nieczne jest podłączenie akcesoriów o większym poborze 
mocy, należy wyłączyć funkcję oszczędzania energii w 
trybie czuwania w następujący sposób:
- odłączyć okablowanie trybu czuwania od jednostki ste-
rującej (ozn. SBK na rys. 1);
- wstawić rezystor PTH zgodnie z rys. 2 (styk zasilany bar-
dzo niskim napięciem SELV);
- zaizolować złącze i rezystor.

Jeśli użytkownik włączy dodatkowe funkcje, takie jak ład-
owanie baterii zapasowej, obsługa zamka elektrycznego 
itp., urządzenie nie przejdzie w tryb czuwania, dopóki te 
funkcje są aktywne.

Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2023/826 
über Ökodesign-Anforderungen hinsichtlich des Energie-
verbrauchs im Standby-Betrieb und im Aus-Zustand für 
Haushalts- und Bürogeräte.

Der energiesparende Standby-Modus ist werkseitig 
standardmäßig aktiviert. Das Gerät wechselt in den 
Standby-Modus, wenn das Tor stillsteht und keine automa-
tischen Schließ-Timer aktiv sind. Um die Anforderungen 
der Verordnung zu erfüllen, muss die Stromversorgung 
aller Zubehörteile an die Klemmen PH-POW / NEG der 
Steuereinheit (Abb. 1) angeschlossen werden, sodass sie 
während des Standby-Betriebs spannungsfrei sind.

Unter diesen Energiesparbedingungen blinkt die STOP-
LED der Steuereinheit, während alle anderen roten LEDs 
ausgeschaltet sind. Grüne LEDs leuchten, wenn der ent-
sprechende Eingang aktiviert wird.
Der Energieverbrauch des Geräts (ohne Zubehör) üb-
erschreitet 0,8 W nicht. Wenn netzwerkverbundene IoT-
Geräte vorhanden sind (z. B. KUBE oder KUBEW), übers-
chreitet der Standby-Verbrauch 2 W nicht.
Das Gerät wird über eine kabelgebundene Steuerung (z. 
B. Taster), Funksteuerung oder drahtloses Zubehör (z. B. 
KUBE) reaktiviert.

WARNUNG! Zubehör, das dauerhaft aktiv bleiben muss, 
wie Tastaturen, Schleifendetektoren oder externe Em-
pfänger, muss über die Klemmen COM-NEG versorgt 
werden, und deren Gesamtverbrauch darf 2 W nicht 
überschreiten. Wenn Zubehör mit höherem Energiever-
brauch angeschlossen werden muss, deaktivieren Sie die 
Energiesparfunktion im Standby-Modus wie folgt:
- die Standby-Verkabelung von der Steuereinheit trennen 
(Ref. SBK in Abb. 1);
- den PTH-Widerstand wie in Abb. 2 gezeigt einsetzen (der 
Kontakt wird mit sehr niedriger SELV-Spannung versorgt);
- Stecker und Widerstand isolieren.

Wenn der Benutzer zusätzliche Funktionen aktiviert, wie 
z. B. das Laden der Notstrombatterie, den Betrieb des 
elektrischen Schlosses usw., wechselt das Gerät nicht in 
den Standby-Modus, solange diese Funktionen aktiv sind.

Dit product voldoet aan de Verordening (EU) 2023/826 
betreffende ecodesign-eisen voor energieverbruik in 
stand-bymodus en uitgeschakelde modus voor huishou-
delijke en kantoorapparatuur.

De energiebesparende stand-bymodus is standaard in 
de fabriek geactiveerd. Het apparaat gaat in stand-by-
modus wanneer de poort stilstaat en er geen automatische 
her-sluitingstimers actief zijn. Om te voldoen aan de eisen 
van de verordening moet de voeding van alle accessoires 
worden aangesloten op de PH-POW / NEG-aansluitingen 
van de besturingseenheid (Fig. 1), zodat ze zonder span-
ning zijn tijdens de stand-bymodus.

Onder deze energiebesparende omstandigheden knippert 
de STOP-led op de besturingseenheid, terwijl alle andere 
rode leds uitgeschakeld zijn. Groene leds gaan AAN wan-
neer de betreffende ingang wordt geactiveerd.
Het energieverbruik van het apparaat (exclusief accessoi-
res) bedraagt niet meer dan 0,8 W. Als er netwerkverbon-
den IoT-apparaten aanwezig zijn (bijv. KUBE of KUBEW), 
bedraagt het stand-byverbruik niet meer dan 2 W.

Het apparaat wordt opnieuw geactiveerd via een bedrade 
bediening (bijv. drukknop), radiobediening of draadloos 
accessoire (bijv. KUBE).
WAARSCHUWING! Accessoires die permanent actief mo-
eten blijven, zoals toetsenborden, lusdetectoren of externe 
ontvangers, moeten worden gevoed via de COM-NEG-a-
ansluitingen en hun totale verbruik mag niet meer dan 2 
W bedragen. Als het noodzakelijk is accessoires met een 
hoger verbruik aan te sluiten, schakel dan de energiebe-
sparende stand-bymodus als volgt uit:
- koppel de stand-bybedrading los van de besturingse-
enheid (ref. SBK in Fig. 1);
- plaats de PTH-weerstand zoals weergegeven in Fig. 2 
(het contact wordt gevoed met zeer lage SELV-spanning);
- isoleer de connector en de weerstand.

Als de gebruiker extra functies activeert, zoals het opladen 
van de back-upbatterij, werking van het elektrische slot 
enz., gaat het apparaat niet in stand-bymodus zolang deze 
functies actief zijn.

Ta izdelek je skladen z Uredbo (EU) 2023/826 glede 
zahtev ekodizajna za porabo energije v stanju pripra-
vljenosti in v izklopljenem stanju za gospodinjsko in pi-
sarniško opremo.

Način nizke porabe v stanju pripravljenosti je tovarniško 
privzeto omogočen. Naprava preide v stanje pripra-
vljenosti, ko je vrata (ali zapornica) mirujejo in ni aktivnih 
časovnikov za samodejno ponovno zapiranje. Da bi izpol-
nili zahteve uredbe, mora biti napajanje vseh dodatkov 
priključeno na priključke PH-POW / NEG krmilne enote (sl. 
1), tako da so med stanjem pripravljenosti brez napajanja.

V teh pogojih varčevanja z energijo LED STOP na krmilni 
enoti utripa, medtem ko so vse ostale rdeče LED diode 
izklopljene. Zelene LED diode se prižgejo, ko je ustrezen 
vhod aktiviran.
Poraba energije naprave (brez dodatkov) ne presega 0,8 
W. Če so prisotne omrežno povezane IoT naprave (npr. 
KUBE ali KUBEW), poraba v stanju pripravljenosti ne pre-
sega 2 W.
Naprava se ponovno aktivira preko žičnega upravljanja 
(npr. tipka), radijskega upravljanja ali brezžičnega dodatka 
(npr. KUBE).

OPOZORILO! Dodatki, ki morajo ostati stalno aktivni, kot 
so tipkovnice, detektorji zanke ali zunanji sprejemniki, mo-
rajo biti napajani iz priključkov COM-NEG, njihova skupna 
poraba pa ne sme presegati 2 W. Če je treba priključiti 
dodatke z večjo porabo, onemogočite funkcijo varčevanja 
z energijo v stanju pripravljenosti na naslednji način:
- odklopite ožičenje stanja pripravljenosti s krmilne enote 
(oznaka SBK na sl. 1);
- vstavite upor PTH, kot je prikazano na sl. 2 (kontakt je 
napajan z zelo nizko SELV napetostjo);
- izolirajte konektor in upor.

Če uporabnik omogoči dodatne funkcije, kot so polnjenje 
rezervne baterije, delovanje električne ključavnice itd., 
naprava ne bo prešla v stanje pripravljenosti, dokler so te 
funkcije aktivne.

Tento výrobek je v souladu s Nařízením (EU) 2023/826 o 
požadavcích na ekodesign týkajících se +spotřeby energie 
v pohotovostním režimu+ a ve vypnutém stavu pro domácí 
a kancelářská zařízení.

Režim nízké spotřeby v pohotovostním režimu je ve 
výrobě aktivován jako výchozí. Zařízení přechází do 
pohotovostního režimu, když je brána v klidu a nejsou akti-
vní žádné časovače automatického opětovného zavření. 
Aby byly splněny limity nařízení, musí být napájení všech 
příslušenství připojeno ke svorkám PH-POW / NEG řídicí 
jednotky (obr. 1), aby byla během pohotovostního režimu 
bez napájení.

V těchto úsporných podmínkách bliká LED STOP na řídicí 
jednotce, zatímco všechny ostatní červené LED jsou vyp-
nuté. Zelené LED se rozsvítí, když je aktivován příslušný 
vstup.
Spotřeba energie zařízení (bez příslušenství) nepřesahuje 
0,8 W. Pokud jsou přítomna síťově připojená IoT zařízení 
(např. KUBE nebo KUBEW), spotřeba v pohotovostním 
režimu nepřesahuje 2 W.

Zařízení se znovu aktivuje prostřednictvím kabelového 
ovládání (např. tlačítko), rádiového ovládání nebo bez-
drátového příslušenství (např. KUBE).
VAROVÁNÍ! Příslušenství, která musí zůstat trvale aktivní, 
jako jsou klávesnice, smyčkové detektory nebo externí 
přijímače, musí být napájena ze svorek COM-NEG a jejich 
celková spotřeba nesmí přesáhnout 2 W. Pokud je nutné 
připojit příslušenství s vyšší spotřebou, deaktivujte funkci 
úspory energie v pohotovostním režimu následovně:
- odpojte vedení pohotovostního režimu od řídicí jednotky 
(ozn. SBK na obr. 1);
- vložte rezistor PTH podle obr. 2 (kontakt je napájen velmi 
nízkým SELV napětím);
- izolujte konektor a rezistor.

Pokud uživatel aktivuje další funkce, jako je nabíjení 
záložní baterie, provoz elektrického zámku atd., zařízení 
nepřejde do pohotovostního režimu, dokud jsou tyto fun-
kce aktivní.

Acest produs este în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2023/826 privind cerințele de proiectare ecologică pentru 
consumul de energie în modul standby și în modul oprit 
pentru echipamente casnice și de birou.

Modul de consum redus în standby este activat implicit din 
fabrică. Dispozitivul intră în modul standby atunci când po-
arta este staționară și nu sunt active temporizatoare de înc-
hidere automată. Pentru a respecta limitele regulamentului, 
alimentarea tuturor accesoriilor trebuie conectată la bornele 
PH-POW / NEG ale unității de comandă (Fig. 1), astfel încât 
acestea să fie fără alimentare+ în modul standby.

În aceste condiții de economisire a energiei, LED-ul STOP 
al unității de comandă clipește, în timp ce toate celelalte 
LED-uri roșii sunt stinse. LED-urile verzi se aprind atunci 
când intrarea corespunzătoare este activată.
Consumul de energie al dispozitivului (fără accesorii) nu de-
pășește 0,8 W. Dacă sunt prezente dispozitive IoT conectate 
la rețea (de ex. KUBE sau KUBEW), consumul în standby 
nu depășește 2 W.
Echipamentul este reactivat prin comandă cablată (de 
ex. buton), comandă radio sau accesoriu wireless (de ex. 
KUBE).

AVERTISMENT! Accesoriile care trebuie să rămână perma-
nent active, cum ar fi tastaturile, detectoarele de buclă sau 
receptoarele externe, trebuie alimentate de la bornele COM-
NEG, iar consumul lor total nu trebuie să depășească 2 W. 
Dacă este necesară conectarea unor accesorii cu consum 
mai mare, dezactivați funcția de economisire a energiei în 
modul standby astfel:
- deconectați cablajul de standby de la unitatea de comandă 
(ref. SBK în Fig. 1);
- introduceți rezistența PTH așa cum este arătat în Fig. 2 
(contactul este alimentat cu tensiune SELV foarte joasă);
- izolați conectorul și rezistența.

Dacă utilizatorul activează funcții suplimentare, cum ar fi înc-
ărcarea bateriei de rezervă, funcționarea încuietorii electrice 
etc., dispozitivul nu va intra în modul standby cât timp aceste 
funcții sunt active.

Ez a termék megfelel a 2023/826/EU rendeletnek, amely 
az energiafogyasztás készenléti üzemmódban és 
kikapcsolt állapotban történő ökodizájn-követelményeire 
vonatkozik háztartási és irodai berendezések esetében.

Az alacsony energiafogyasztású készenléti üzemm-
ód gyárilag alapértelmezetten engedélyezve van. A 
készülék készenléti üzemmódba lép, amikor a kapu áll, és 
nincs aktív automatikus visszazárási időzítő. A rendelet ha-
tárértékeinek való megfelelés érdekében minden tartozék 
tápellátását a vezérlőegység PH-POW / NEG sorkapc-
saihoz kell csatlakoztatni (1. ábra), így azok feszültségme-
ntesek lesznek készenléti üzemmódban.

Ezekben az energiatakarékos körülményekben a vezérl-
őegység STOP LED-je villog, míg az összes többi piros 
LED kialszik. A zöld LED-ek akkor kapcsolnak be, amikor 
a megfelelő bemenet aktiválódik.
A készülék energiafogyasztása (tartozékok nélkül) nem 
haladja meg a 0,8 W-ot. Ha hálózatra csatlakoztatott IoT 
eszközök vannak jelen (pl. KUBE vagy KUBEW), a kész-
enléti fogyasztás nem haladja meg a 2 W-ot.

A berendezés újraaktiválása vezetékes vezérléssel (pl. 
nyomógomb), rádiós vezérléssel vagy vezeték nélküli tar-
tozékkal (pl. KUBE) történik.
FIGYELMEZTETÉS! Azok a tartozékok, amelyeknek folya-
matosan aktívnak kell maradniuk, mint például billentyűz-
etek, hurokdetektorok vagy külső vevők, a COM-NEG sor-
kapcsokról kell, hogy tápellátást kapjanak, és összesített 
fogyasztásuk nem haladhatja meg a 2 W-ot.

Ha nagyobb fogyasztású tartozékok csatlakoztatása 
szükséges, a készenléti energiatakarékos funkciót az 
alábbiak szerint kell letiltani:
- válassza le a készenléti vezetékezést a vezérlőegységről 
(SBK jelzés az 1. ábrán);
- helyezze be a PTH ellenállást a 2. ábra szerint (a konta-
ktus nagyon alacsony SELV feszültséggel van ellátva);
- szigetelje a csatlakozót és az ellenállást.

Ha a felhasználó további funkciókat engedélyez, például 
tartalék akkumulátor töltését, elektromos zár működtetését 
stb., a készülék nem lép készenléti üzemmódba, amíg ezek 
a funkciók aktívak.

Този продукт е в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/826 
относно изискванията за екодизайн за консумация на 
енергия в режим на готовност и в изключено състояние 
за домакинско и офис оборудване.

Режимът на ниска консумация в режим на готовност е 
активиран по подразбиране фабрично. Устройството 
преминава в режим на готовност, когато портата е 
неподвижна и няма активни таймери за автоматично 
повторно затваряне. За да се спазят ограниченията 
на регламента, захранването на всички аксесоари 
трябва да бъде свързано към клемите PH-POW / NEG 
на управляващия блок (фиг. 1), така че те да бъдат без 
захранване по време на режим на готовност.

При тези енергоспестяващи условия LED STOP на 
управляващия блок мига, докато всички останали 
червени LED са изключени. Зелените LED светват, когато 
съответният вход е активиран.
Консумацията на енергия на устройството (без аксесоари) 
не надвишава 0,8 W. Ако има свързани към мрежата IoT 
устройства (напр. KUBE или KUBEW), консумацията в 
режим на готовност не надвишава 2 W.
Оборудването се активира чрез кабелно управление 
(напр. бутон), радиоуправление или безжичен аксесоар 
(напр. KUBE).

ВНИМАНИЕ! Аксесоари, които трябва да останат 
постоянно активни, като клавиатури, контурни детектори 
или външни приемници, трябва да бъдат захранвани от 
клемите COM-NEG, а общата им консумация не трябва 
да надвишава 2 W.
Ако е необходимо да се свържат аксесоари с по-
висока консумация, деактивирайте функцията за 
енергоспестяване в режим на готовност по следния 
начин:
- изключете окабеляването за режим на готовност от 
управляващия блок (реф. SBK на фиг. 1);
- поставете резистора PTH, както е показано на фиг. 2 
(контактът се захранва с много ниско SELV напрежение);
- изолирайте конектора и резистора.

Ако потребителят активира допълнителни функции като 
зареждане на резервна батерия, работа на електрическа 
брава и др., устройството няма да премине в режим на 
готовност, докато тези функции са активни.
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