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Instructies en waarschuwingen voor installatie en 
gebruik

Modulaire centrale voor één of twee 24 Vdc-
motoren, met energiebesparende voorziening
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LET OP!  Voor de veiligheid van personen is het belangrijk deze 
instructies op te volgen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de 
instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint. Het ontwerp 
en de fabricage van de apparaten die het product vormen en de informatie in 
deze handleiding voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Desondanks 
kan een verkeerde installatie en programmering ernstig letsel veroorzaken bij 
de personen die het werk uitvoeren en bij degenen die de installatie gebruiken. 
Om deze reden is het tijdens de installatie belangrijk alle instructies in deze 
handleiding zorgvuldig op te volgen.
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 LET OP!
De PO24-vermogenmodules moeten 

uitsluitend worden geplaatst/verwijderd wanneer 
de centrale niet is aangesloten op het stroomnet!

De centrale 14AE is een modulair besturingssysteem voor Key Automation-
motoren voor het elektrisch openen en sluiten van draaipoorten en schuifpoorten, 
met voorziening voor beheer van de energiebesparende stand-bymodus 
volgens verordening EU 2023/826.
Kan werken met één of twee PO24-vermogenmodules, afhankelijk van of er 
een installatie met één of twee vleugels moet worden aangestuurd.
Voor configuratie en beheer is een bekabelde DYL-controller of een draadloze 
module uit de KUBEPROW-serie vereist. Elk ander oneigenlijk gebruik van de 
centrale is verboden.

2 - INLEIDING TOT HET PRODUCT

1 - VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

2.1 - BESCHRIJVING VAN DE CENTRALE



1.	 Connector voor optioneel back-upbatterijsysteem (KBP)
2.	 Plaats M1 (motor 1) PO24-vermogenmodule
3.	 Plaats M2 (motor 2) PO24-vermogenmodule
4.	 Connector voor DYL/KUBEPROW-programmeur (optioneel, vereist voor 
configuratie)
5.	 SBK-connector voor low energy-kaart (optioneel)
6.	 Connector voor RX4K-radio-ontvanger
7.	 Bedieningsknop STAP/STAP
8.	 Aansluiting voor externe antenne
9.	 LED-statusaanduiding ingangen
10.	Aansluitklemmen accessoires/ingangen
11.	Beveiligingszekering accessoires 2,5 A (T)
12.	Voedingsingang centrale 24 Vac

CODE BESCHRIJVING

MAE24¹
Besturingscentrale (logisch gedeelte), voor 1 of 2 PO24 
vermogensmodules voor de aansturing van 24V motoren voor 
schuif- en draaipoorten.

MAE24F¹
Besturingscentrale (logisch gedeelte), voor 1 of 2 PO24 
vermogensmodules voor de aansturing van 24V motoren voor 
FASTLINE schuif- en draaipoorten.

14AB Besturingscentrale in kast met 2 PO24 vermogensmodules en 
150VA transformator voor de aansturing van 2 x 24V motoren 
voor draaipoorten.14ABE²

14AB2 Besturingscentrale in kast met 2 PO24 vermogensmodules en 
250VA transformator voor de aansturing van 2 x 24V motoren 
voor draaipoorten14ABE2²

14AB2F Besturingscentrale in kast met 2 PO24 vermogensmodules 
en 250VA transformator voor de aansturing van 2 x 24V 
FASTLINE motoren voor draaipoorten14ABE2F²

2.2 - BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITINGEN

2.3 - MODELLEN EN TECHNISCHE KENMERKEN



TECHNISCHE KENMERKEN MAE24 MAE24F 14AB 14ABE 14AB2 14ABE2 1 14AB2F 14ABE2F 2

Voeding 24Vac (+10%-
15%) 50/60 Hz 230Vac (+10%-15%) 50/60 Hz

Nominaal vermogen - 210W maxi-
maal 300W maximaal

Verbruik in stand-by - ≤ 0,8 
W - ≤ 0,8 W - ≤ 0,8 W

Verbruik in stand-by (met 
KUBE) - ≤ 2 W - ≤ 2 W - ≤ 2 W

Voedingsuitgang fotocellen 24Vdc (niet geregeld) maximaal 250mA

Uitgang knipperlicht 24Vdc (niet geregeld) 25W

Uitgang verlichting 24Vdc (niet geregeld) 15W

Uitgang elektrische slot 12Vac 15VA maximaal

Uitgang poort open indicator 24Vdc (niet geregeld) 5W

Antenne-ingang 50Ω kabel type RG58

Bedrijfstemperatuur -20°C + 55°C

Accessoirezekeringen 2,5AT

Voedingslijnzekeringen - 2AT

Gebruik in een bijzonder zure 
atmosfeer,
zout of explosief

NEE

Beschermingsgraad IP2X IP2X IP54

Afmetingen van de centrale 183 x 102 x 59 
H mm 222 x 110 x 275 H mm

Gewicht 0,9 kg 0,9 kg 4,3 kg 4,4 kg 4,5 kg 4,6 kg 4,5 kg 4,6 kg

1 Verplicht voor motoren: RAY4024E, SN5024 en UND24 indien in dubbele 
vleugelconfiguratie
2 Verplicht voor FASTLINE-motoren indien in dubbele vleugelconfiguratie

•	 Motor- en accessoire-uitgangen beveiligd tegen kortsluiting en 
overbelasting

•	 Detectie van obstakels via stroomdetectiesensoren
•	 Anti-knelvoorziening
•	 Automatisch leren van werktijden
•	 Programmeersbare vertragingen bij openen en sluiten
•	 Uitschakeling van de veiligheidsingangen via software

¹ Voorbereid voor energiebesparing in stand-by volgens EU-verordening 
2023/826; vereist extra kaart voor laag verbruik.
² Af fabriek geconfigureerd voor energiebesparing in stand-by volgens 
EU-verordening 2023/826



TECHNISCHE SPECIFICATIES ELEKTRISCHE KABELS

Verbinden Kabel Maximaal toegestane 
limiet

Voedingslijn 1 x kabel 3 x 1,5 mm2 20 m 1

Knipperlicht, beleefdheidslicht, omgeving-
slichtsensor
Antenne

4 x 0,5 mm2 2

1 x kabel type RG58
20 m
20 m (aanbevolen < 5 m)

Elektroslot 1 x kabel 2 x 1 mm2 10 m

Fotocel zender 1 x kabel 2 x 0,5 mm2 20 m

Fotocel ontvanger 1 x kabel 4 x 0,5 mm2 20 m

Gevoelige rand 1 x kabel 2 x 0,5 mm2 20 m

Sleutelschakelaar 1 x kabel 4 x 0,5 mm2 2 20 m

Voedingslijn motor 1 x kabel 2 x 1,5 mm2 10 m

Voedingslijn encoder 1 x kabel 3 x 0,5 mm2 
afgeschermd 10 m

1 Als de voedingskabel langer is dan 20 m, moet een kabel met een grotere 
doorsnede worden gebruikt (3x2,5 mm2) en moet een veiligheidsaarding in de 
nabijheid van de automatisering worden geïnstalleerd
2 Als alternatief kunnen twee kabels worden gebruikt 2 x 0,5 mm2 

In de typische installatie worden de benodigde kabels voor de aansluiting van de 
verschillende apparaten aangegeven in de kabeloverzichtstabel. De gebruikte 
kabels moeten geschikt zijn voor het type installatie; bijvoorbeeld wordt een 
kabeltype H03VV-F aanbevolen voor binneninstallaties of H07RN-F als deze 
buiten wordt gelegd.

2.4 - LIJST VAN BENODIGDE KABELS

3 - VOORAFGAANDE CONTROLES

Controleer en verifieer de volgende punten voordat u het product installeert:
- Controleer of het hek of de deur geschikt is voor automatisering
- Het gewicht en de afmetingen van het hek of de deur moeten binnen de maximaal 
toegestane gebruiksgrenzen vallen zoals aangegeven in Fig.2
- Controleer de aanwezigheid en stevigheid van de mechanische veiligheidsstops 
van het hek of de deur
- Controleer of het bevestigingsgebied van het product niet onderhevig is aan 



overstromingen
- Hoge zuurgraad of zoutgehalte of nabijheid van warmtebronnen kunnen storingen 
aan het product veroorzaken
- In geval van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld bij sneeuw, ijs, grote 
temperatuurschommelingen, hoge temperaturen) kan de wrijving toenemen en 
kan de kracht die nodig is voor de beweging en de aanvangskracht hoger zijn dan 
normaal vereist.
- Controleer of de handmatige beweging van het hek of de deur soepel verloopt, 
zonder zones met verhoogde wrijving en zonder risico op ontsporing
- Controleer of het hek of de deur in balans is en in elke positie blijft staan als deze 
wordt losgelaten
- Controleer of de elektrische lijn waarop het product wordt aangesloten is voorzien 
van een geschikte veiligheidsaarding en beschermd is door een magneetthermisch 
en differentieel apparaat
- Voorzie in het voedingsnet van de installatie een scheidingsinrichting met een 
openingsafstand van de contacten die volledige ontkoppeling mogelijk maakt onder 
de voorwaarden van overspanningscategorie III.
- Controleer of al het voor de installatie gebruikte materiaal voldoet aan de geldende 
normen

4 - INSTALLATIE VAN HET PRODUCT

4.1 - ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

LET OP - Controleer vóór het maken van de aansluitingen of de centrale niet 
onder spanning staat

VOEDINGSAANSLUITINGEN

L Voedingsfase 230 Vac 50-60 Hz

Aarde

N Voedingsneutraal 230 Vac 50-60 Hz

M2 M2M1 M1
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N.B.: Alleen voor 
schuifpoorten

VERMOGENSMODULE PO24 (M1 - M2)

PO24-AANSLUITINGEN

LS1 Eindaanslag ingang 1 (alleen voor SUN)

LS2 Eindaanslag ingang 2 (alleen voor SUN)

V+ Gemeenschappelijke eindaanslag / positieve voeding encoder (12 
Vdc 50 mA MAX)

ENC Encoder signaalingang S

NEG Negatieve voeding encoder

M- Motoruitgang

Aarde

M+ Motoruitgang



ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MAE24
SHIELD Antenne - afscherming

ANT Antenne - signaal

COM Gemeenschappelijk voor ingangen / uitgangen FLASH, LED, SEN

FLASH Uitgang knipperlicht 24Vdc (niet geregeld), maximaal 25W

LED Uitgang verlichting 24Vdc (niet geregeld), maximaal 15W (4e radiokanaal door 
BEGIN HOFVERLICHTING = 2 te selecteren, TIJD HOFVERLICHTING = 0)

SEN Ingang omgevingslichtsensor

COM Gemeenschappelijk voor uitgang IND

IND Uitgang indicatielamp poort open, 24Vdc (niet geregeld) maximaal 4W

ELEC Uitgang elektrische slot 12Vac, maximaal 15VA

COM Gemeenschappelijk voor ingangen EDGE / STOP

EDGE Ingang gevoelig rand, 8k2 weerstandcontact of NC

STOP

STOP veiligheid NC-contact tussen STOP en COM. Deze ingang wordt als een 
beveiliging beschouwd; het contact kan op elk moment worden uitgeschakeld, 
waardoor de automatisering onmiddellijk wordt gestopt en alle functies, inclusief 
automatische sluiting, worden uitgeschakeld
EDGE Ingang gevoelig rand, NC-contact of 8k2 weerstand

NEG Uitgang negatieve voeding fotocellen

PH-POW1 Uitgang positieve voeding voor fotocelontvangers en accessoires, 24Vdc (niet 
geregeld) maximaal 250mA

PH-TEST Uitgang positieve voeding voor fotocelzenders, 24Vdc (niet geregeld)

PH1
Fotocellen (sluiten) NC-contact tussen PH1 en COM. De fotocel grijpt op elk 
moment in tijdens het sluiten van de automatisering, waardoor de beweging 
onmiddellijk stopt en de richting wordt omgekeerd

PH2

Fotocellen (openen) NC-contact tussen PH2 en COM. De fotocel grijpt op elk moment 
in tijdens het openen en sluiten van de automatisering, waardoor de beweging 
onmiddellijk stopt; de automatisering zal het openen hervatten bij herstel van het 
contact als deze aan het openen was, of het sluiten als deze aan het sluiten was (zie 
parameter “FOTO 2”)

COM Gemeenschappelijk voor ingang PAR, OPEN, CLOSE, SBS

PAR
DEEL-opdracht NO-contact tussen PAR en COM
Opdracht voor gedeeltelijke opening van het vleugelblad volgens de 
softwareselectie

OPEN OPEN-opdracht NO-contact tussen OPEN en COM
Contact voor de openingsfunctie

CLOSE SLUIT-opdracht NO-contact tussen CLOSE en COM
Contact voor de sluitfunctie

SBS Stap-voor-stap opdracht NO-contact tussen SBS en COM
Opdracht Open/Stop/Sluit/Stop of volgens de softwareselectie

24VAC1 Uitgang 24 Vac max 250 mA

24VAC1 Uitgang 24 Vac max 250 mA

1 Tijdens de stand-bymodus worden deze uitgangen uitgeschakeld.



Om de taal en het contrast van de programmeur aan te passen, ga als volgt 
te werk:

N.B.: Bij de eerste inschakeling van het display wordt om taalkeuze gevraagd. 
Druk op ▲ of ▼ om de gewenste taal te selecteren en bevestig vervolgens 
met V.
Als er geen taal wordt geselecteerd (druk op toets X), gebruikt de centrale de 
standaardtaal (ENGELS) tot de volgende inschakeling.

In de normale modus, dat wil zeggen wanneer het systeem normaal wordt 
gevoed en de display-programmeur is aangesloten, druk op X totdat de 
tekst KEY AUTOMATION verschijnt. Op deze manier kunnen de volgende 
statusberichten worden weergegeven:

BEVESTIGEN

OMHOOG SCROLLEN

Omlaag scrollenÚ

ANNULEREN

4.2 - GEBRUIK VAN DE DISPLAY-PROGRAMMEUR

DISPLAY IN-
STELLINGEN KIES EEN TAAL



GEBEURTENIS OMSCHRIJVING
KNIPPERENDE INDICATIE 
EN LED-COMMANDO'S 
CENTRALE

Openen Poort aan het openen

Sluiten Poort aan het sluiten

Automatisch sluiten Poort geopend met geactiveerde 
tijdgestuurde sluiting

Stop tijdens sluiten Poort gestopt tijdens de sluitfase

Stop tijdens openen Poort gestopt tijdens de openfase

Geopend Poort volledig geopend zonder 
automatische sluiting

Gesloten Poort volledig gesloten

Programmering Tijdens de programmeerfase 2 snelle knipperingen + pauze + 1 
knippering

Obstakel m1 Obstakel motor 1 gedetecteerd 4 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Obstakel m2 Obstakel motor 2 gedetecteerd 4 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Foto 1! Ingrijpen fotocel 1 2 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Foto 2! Ingrijpen fotocel 2 2 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Gevoelige rand! Ingrijpen gevoelige rand 5 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Gedeeltelijke opening Gedeeltelijke opening bezig

Automatische 
gedeeltelijke sluiting

Poort in gedeeltelijke opening met 
geactiveerde getimede sluiting

Heruitlijning Heruitlijning na een handmatige 
ontgrendeling

Fout flash/nls Overbelasting 
nachtlijnverlichtingssysteem

6 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Fout elec/ind Overbelasting elektroslotlijn / poort 
open indicator

6 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Fout fototest Fototestfout gedetecteerd 3 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Fout eindschakelaar! Fout eindschakelaar/mechanische 
aanslag gedetecteerd

8 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Fout Klasse B Fout functionele veiligheid 9 snelle knipperingen + pauze voor 
3 keer

Fout 
accessoirezekering Accessoirezekering vervangen 10 snelle knipperingen + pauze voor 

3 keer



De eerste keer dat de centrale van stroom wordt voorzien, moet er een 
zelflerende procedure worden uitgevoerd waarmee fundamentele parameters 
zoals de lengte van de slag en de vertragingen kunnen worden vastgesteld.

SNELLE PROGRAMMERING

Met deze programmering worden de vertragingen opnieuw ingesteld met hetzelfde 
percentage zowel bij het openen als bij het sluiten. Volg het volgende diagram met 
het programmeerscherm.
N.B. Als u ook de vertragingen wilt programmeren, ga dan naar de volgende tabel.

1. Selecteer het type installatie en het bijbehorende type motor om te installeren:

LET OP! Het selecteren van een andere motor dan de aangesloten kan schade aan 
de installatie veroorzaken.

2. CONTROLEER DE AANSLUITING VAN DE VEILIGHEIDSELEMENTEN (FOTO-
CEL 1 – FOTOCEL 2 – GEVOELIGE RAND – STOPKNOP). 
Tijdens de programmering wordt gevraagd of er beveiligingen aan de installatie zijn 
gekoppeld. Indien er later extra beveiligingen worden aangesloten, volstaat het om 
deze te activeren in het betreffende menu (zie tabel geavanceerde parameters).

3. BEVEILIGINGEN ACTIEF/UITGESCHAKELD TIJDENS HET AUTOMATISCH IN-
LEREN VAN DE SLAG.
Indien er beveiligingen zijn aangesloten, is het mogelijk tijdens de programmering 
van de slag te kiezen om de beveiligingen uit te schakelen om een onbedoelde on-
derbreking van deze fase te voorkomen. Aan het einde van het inleerproces worden 
de eerder geselecteerde beveiligingen opnieuw geactiveerd.

4. SNEL AUTOMATISCH INLEREN VAN DE SLAG EN DE VERTRAGINGEN. 
Ontgrendel de motoren en vergrendel ze opnieuw halverwege de slag. Als de eerste 
beweging van de motor(en) geen opening is, druk dan op ▲ of ▼ om de draai-
richting om te keren. M1 moet altijd openen vóór M2. Als de motoren omgekeerd 
zijn, onderbreek dan de procedure op de centrale door op de X-knop van het display 
te drukken, verwissel de voedingsklemmen van de twee motoren en start de proce-
dure opnieuw vanaf het begin. Volg de instructies op het display.

4.3 - AUTOMATISCH AANLEREN VAN DE SLAG

14AE SNELLE PROGRAM-
MERING

INSTALLATIE 
VAN:

SELECTEER 
MOTOR TYPE



VOLLEDIGE PROGRAMMERING

Met deze programmering kunnen de vertragingen zowel bij het openen als bij het 
sluiten worden aangepast. 
Als er tijdens de programmering geen aanpassingen worden gedaan, stelt de cen-
trale automatisch de standaardwaarden in. Volg het volgende diagram met het pro-
grammeerscherm.

1. Selecteer het type installatie en het bijbehorende type motor om te installeren:

LET OP! Het selecteren van een andere motor dan de aangesloten kan schade aan 
de installatie veroorzaken.

2. CONTROLEER DE AANSLUITING VAN DE VEILIGHEIDSELEMENTEN (FOTO 
1 – FOTO 2 – GEVOELIGE RAND – STOPKNOP). 
Tijdens de programmering wordt gevraagd of er beveiligingen aan de installatie zijn 
gekoppeld. Indien er later extra beveiligingen worden aangesloten, volstaat het om 
deze te activeren in het betreffende menu (zie tabel geavanceerde parameters).

3. BEVEILIGINGEN ACTIEF/UITGESCHAKELD TIJDENS HET AUTOMATISCH 
INLEREN VAN DE SLAG.
Indien er beveiligingen zijn aangesloten, is het mogelijk tijdens de programmering 
van de slag te kiezen om de beveiligingen uit te schakelen om een onbedoelde on-
derbreking van deze fase te voorkomen. Aan het einde van het inleerproces worden 
de eerder geselecteerde beveiligingen opnieuw geactiveerd.

4. VOLLEDIG AUTOMATISCH INLEREN VAN DE SLAG EN DE VERTRAGIN-
GEN.
Ontgrendel de motoren en vergrendel ze opnieuw halverwege de slag. Als de eerste 
beweging van de motor(en) geen opening is, druk dan op ▲ of ▼ om de draai-
richting om te keren. 
M1 moet altijd openen vóór M2. Als de motoren omgekeerd zijn, onderbreek dan de 
procedure op de centrale door op de X-knop van het display te drukken, verwissel 
de voedingsklemmen van de twee motoren en start de procedure opnieuw vanaf het 
begin. 
Wanneer gevraagd, druk op de V-toets om het vertragingspunt van de motor te be-
palen, volgens de instructies op het display. 
Het wordt aanbevolen om rekening te houden met de traagheid van het hek en te 
controleren of de ingestelde vertragingen de motoren in staat stellen de vleugels af 
te remmen vóór het bereiken van de eindschakelaar. 

N.B. Op de besturingscentrale 14AE FAST kan de VOLLEDIGE PROGRAMMERING 
niet worden uitgevoerd.

14AE VOLLEDIGE 
PROGRAMMERING

INSTALLATIE 
VAN:

SELECTEER 
MOTOR TYPE



Om de automatisering handmatig te bedienen en te controleren nadat de slag 
is geprogrammeerd, ga als volgt te werk:

Kanaal 1: stap-voor-stap
Kanaal 2: gedeeltelijk
Kanaal 3: opent
Kanaal 4: AAN/UIT verlichting (noot 1)
Noot 1: De AAN/UIT-bediening schakelt de verlichting handmatig in of uit.
Met het Night Light System actief zal de normale werking van het systeem bij 
de volgende cyclus hervat worden.
Met het Night Light System uitgeschakeld forceert een enkele druk de verlichting 
aan, een volgende druk herstelt de logica van de courtesyverlichting.

Gebruik ▲ voor de stap-voor-stap bediening. Gebruik ▼ om de nachtverlichting 
aan en uit te schakelen. Gebruik V voor gedeeltelijk openen en sluiten om te 
vertrekken.

4.4 - BEWEGING VAN DE AUTOMATISERING VIA DISPLAY-PROGRAMMEUR

4.5 - BEWEGING VAN DE AUTOMATISERING VIA ONTVANGER

4.6 - DIAGNOSTIEK

Op elk moment kunnen via deze functie enkele parameters zoals 
stroomverbruik of motorsnelheid worden weergegeven. 
Ga als volgt te werk:

14AE MANUELE BEDIENING

14AE DIAGNOSE

STROOMSTERKTE M1 (mA)
STROOMSTERKTE M2 (mA)

POSITIE M1 (%)
POSITIE M2 (%)

SNELHEID M1 (%)
SNELHEID M2 (%)

TOTAAL AANTAL BEWEGINGEN (BEWE-
GINGEN)

ONDERHOUDSINTERVAL AANTAL 
BEWEGINGEN

SOFTWARE VERSIE



Indien nodig kunnen de BASISINSTELLINGEN worden geselecteerd waarmee 
de basisparameters van de besturingseenheid kunnen worden aangepast. Ga 
als volgt te werk:

4.7 - PERSONALISATIE VAN DE INSTALLATIE - BASISINSTELLINGEN

PARAMETERS BESCHRIJVING STANDAARD MIN. MAX. EENHEID

1 AUTOMATISCHE 
SLUITINGSTIJD

Tijd voor automatisch sluiten 
(0 = uitgeschakeld)
Wachttijd in seconden 
voordat het hek automatisch 
sluit na het openen

0 0 900 s

2
AUTOMATISCHE 

SLUITINGSTIJD NA 
DOORGANG

Sluitingstijd na doorgang (0 
= uitgeschakeld) Wachttijd 
in seconden voordat het 
hek automatisch sluit nadat 
fotocel 1 is geactiveerd 
tijdens het openen of 
wanneer het hek open is.

0 0 30 s

3 GEVOELIGHEID

Motorgevoeligheid, 
gevoeligheid voor obstakels.
0 = minimale gevoeligheid, 
maximale kracht op obstakel
10 = maximale gevoeligheid, 
minimale kracht op obstakel

3 0 10

4 OPENINGS-
SNELHEID

Motorsnelheid bij openen
1 = minimaal
2 = laag
3 = gemiddeld 
4 = hoog
5 = maximaal

4 1 5

5
VERMINDERDE 

OPENINGS-
SNELHEID

Motorsnelheid bij openen 
tijdens de vertraging.
1 = minimaal
2 = laag
3 = gemiddeld 
4 = hoog
5 = maximaal

11 1 5

5
VERMINDERDE 

OPENINGS-
SNELHEID 
(FASTLINE)

Motorsnelheid bij openen 
tijdens de vertraging.
1 = minimaal
2 = laag
3 = gemiddeld 

1 1 3

6 SLUITINGS-
SNELHEID

Motorsnelheid bij sluiten
1 = minimaal
2 = laag
3 = gemiddeld 
4 = hoog
5 = maximaal

4 1 5

14AE BASIS INSTELLINGEN



PARAMETERS BESCHRIJVING STANDAARD MIN. MAX. EENHEID

7
VERMINDERDE 

SLUITINGS-
SNELHEID

Motorsnelheid bij sluiten 
tijdens de vertraging.
1 = minimaal
2 = laag
3 = gemiddeld 
4 = hoog
5 = maximaal

11 1 5

7
VERMINDERDE 

SLUITINGS-
SNELHEID
(FASTLINE)

Motorsnelheid bij sluiten 
tijdens de vertraging.
1 = minimaal
2 = laag
3 = gemiddeld  

1 1 3

8 STAP VOOR STAP

SBS-configuratie:
0 = Normaal (AP-ST-CH-
ST-AP-ST…)
1 = Afwisselend STOP 
(AP-ST-CH-AP-ST-CH…)
2 = Afwisselend (AP-CH-
AP-CH…)
3 = Gemeenschappelijk – 
timer (altijd openen)
4 = Gemeenschappelijk 
met onmiddellijke sluiting 
(altijd openen. Bij open 
hek sluit hij)

0 0 4

9 MOTOR 2 
VERTRAGING

Vertraging bij openen van 
vleugel 2 bij gesloten hek 
van 0 - 60 sec.

2 0 60 s

9

MOTOR 2 VERTRA-
GING

(FASTLINE
alleen draaipoortv-

leugel)

Vertraging bij openen van 
vleugel 2 bij gesloten hek 
van 0 - 60 sec.

2 0 60 s

10 LENGTEDEEL 
VERTRAGING

Vertragingsbereik t
0 = Aangepaste 
vertragingen
Van 1 tot 100 = 
Percentage vertraging bij 
sluiten en openen van de 
motoren
Met Kube kunnen de 
vertragingen bij openen 
en sluiten afzonderlijk 
voor elke motor worden 
ingesteld

20 2 0 100 % (stap van 
1)

1 Voor schuifmotoren SUN5024 is de parameter DEFAULT 1 - MIN 1 - MAX 2
2 Voor schuifmotoren SUN5024 is de parameter DEFAULT 15 - MIN 15 - MAX 100



PARAMETERS BESCHRIJVING STANDA-
ARD MIN. MAX. EENHEID

10
LENGTEDEEL 
VERTRAGING 
(FASTLINE)

Vertragingsbereik 
0 = Aangepaste vertragingen
Van 1 tot 100 = Percentage 
vertraging bij sluiten en 
openen van de motoren
Met Kube kunnen de 
vertragingen bij openen en 
sluiten afzonderlijk voor elke 
motor worden ingesteld

20 5 100 % (stap 
van 1)

11 ENERGIE 
BESPARING

Energiebesparing: 
mogelijkheid om de fotocellen 
uit te schakelen bij gesloten 
hek
0= uitgeschakeld
1= ingeschakeld

1 0 1

12 ENERGIE 
BESPARING

0 = Uitgeschakeld
1 = Bij het herstellen van de 
stroomtoevoer zal de motor 
automatisch opnieuw sluiten

0 0 1

PARAMETERS BESCHRIJVING STANDA-
ARD MIN. MAX. EENHEID

1 AUTOMATISCHE 
VERLICHTING

0 = Night Light System 
uitgeschakeld
1 = Night Light System actief 
(automatisch geactiveerd 
tijdens het inleren van de slag 
met aangesloten ECLIPSE 
knipperlicht)

0 0 1

2 LICHTINTENSI-
TEIT

Van 1 tot 5 = Intensiteit van de 
ledverlichting tijdens de nacht 3 1 5

3 EXTERNE 
LICHTSTERKTE

1 = Lichtsensor treedt in 
werking bij weinig buitenlicht
2 = Lichtsensor treedt 
in werking bij gemiddeld 
buitenlicht
3 = Lichtsensor treedt in 
werking bij veel buitenlicht

2 1 3

4 TIJDFUNCTIE 
LICHTEN UIT

0 = UIT (automatische lampen)
Van 1 tot 12 = brandtijd van de 
lampen vanaf automatische 
activering van het Night Light 
System

0 0 12 uur

De werking van de nachtlampen gebeurt automatisch met de correct aangesloten 
Eclipse knipperlicht.

Om aan te passen, ga als volgt te werk:

4.8 - NACHTVERLICHTING

14AE NACHT LICHT



Het Night Light System schakelt de lampen in of uit 15 minuten nadat de 
ingestelde drempel is overschreden. Dit gebeurt om valse inschakelingen of 
uitschakelingen te voorkomen door externe lichtbronnen zoals autokoplampen.

5.1 - TESTEN

5.2 - INBEDRIJFSTELLING

5 - TESTEN EN INBEDRIJFSTELLING VAN DE AUTOMATISERING

De keuring van de installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde 
technicus die de door de relevante regelgeving vereiste tests moet uitvoeren 
op basis van de aanwezige risico's, waarbij wordt gecontroleerd of wordt 
voldaan aan de geldende normen, in het bijzonder de norm EN12453 die de 
testmethoden voor automatiseringen van deuren en poorten aangeeft.

Alle componenten van de installatie moeten worden getest volgens de 
procedures die in de respectieve handleidingen zijn aangegeven;

controleer of de aanwijzingen van Hoofdstuk 1 - Waarschuwingen voor de 
veiligheid worden nageleefd;

controleer of de deur vrij kan bewegen zodra de automatisering is ontgrendeld 
en of deze in balans is en dus stil blijft staan als deze in elke positie wordt 
achtergelaten;
controleer de correcte werking van alle aangesloten apparaten (fotocellen, 
gevoelige randen, noodknoppen, enz.) door het uitvoeren van open-, sluit- 
en stoptests van de deur via de aangesloten bedieningsapparaten (zenders, 
knoppen, schakelaars);

voer de metingen van de impactkracht uit zoals voorgeschreven door de norm 
EN12453 door de functies van snelheid, motorkracht en vertragingen van de 
centrale aan te passen als de metingen niet het gewenste resultaat opleveren, 
totdat de juiste instelling is gevonden.

Na de positieve keuring van alle (en niet slechts enkele) apparaten van de 
installatie kan men overgaan tot ingebruikname;

Het is noodzakelijk om het technisch dossier van de installatie op te stellen en 10 
jaar te bewaren, dat het elektrisch schema, de tekening of foto van de installatie, 



de risicoanalyse en de genomen oplossingen, de conformiteitsverklaring van de 
fabrikant van alle aangesloten apparaten, de handleiding van elk apparaat en 
het onderhoudsplan van de installatie moet bevatten;
bevestig op de deur een plaatje met de gegevens van de automatisering, de 
naam van de verantwoordelijke voor de ingebruikname, het serienummer en 
het bouwjaar, het CE-keurmerk;

bevestig een plaatje waarop de handelingen staan vermeld die nodig zijn om de 
installatie handmatig te ontgrendelen;
stel op en overhandig aan de eindgebruiker de conformiteitsverklaring, 
de gebruiksinstructies en waarschuwingen voor de eindgebruiker en het 
onderhoudsplan van de installatie;

zorg ervoor dat de gebruiker het correcte automatische, handmatige en 
noodfunctioneren van de automatisering heeft begrepen;

informeer de eindgebruiker ook schriftelijk over de nog aanwezige gevaren en 
risico's;

LET OP!

Na detectie van een obstakel stopt het vleugel bij het openen en wordt de 
automatische sluiting uitgeschakeld; om de beweging te hervatten moet de 
bedieningsknop worden ingedrukt of de zender worden gebruikt.

6 - VERDERE INFORMATIE

6.1 - PERSONALISATIE VAN DE INSTALLATIE - GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Indien nodig kunnen de GEAVANCEERDE INSTELLINGEN worden 
geselecteerd waarmee de geavanceerde parameters van de besturingseenheid 
kunnen worden aangepast. Ga als volgt te werk:

14AE GEAVANCEERDE 
INSTELLINGEN



PARAME-
TERS BESCHRIJVING STANDA-

ARD MIN. MAX. EENHEID

1 FOTOCEL 1

Gedrag PHOTO1 bij vertrek vanuit 
gesloten toestand
0 = FOTOCEL 1 uitgeschakeld
1 = controle FOTOCEL 1 
2 = de poort opent ook als FOTOCEL 
1 bezet is

2 0 2

2 FOTOCEL 2

Gedrag FOTOCEL 2
0 = PHOTO 2 uitgeschakeld
1 = geactiveerd zowel bij openen als 
sluiten OP/SL
2 = alleen geactiveerd bij openen OP

1 0 2

3 TEST 
FOTOCELLEN

Test fototoestellen
0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld FOTOCEL 1
2 = ingeschakeld FOTOCEL 2
3 = ingeschakeld FOTOCEL 1 en 
FOTOCEL 2

0 0 3

4 TYPE VEILI-
GHEIDSLIJST

Type rand
0 = uitgeschakeld
1 = rand 8k2 
2 = rand NC
3 = dubbele rand 8k2 parallel

1 0 3

5 VEILIGHEIDSLI-
JST

Rand interventiemodus
0 = grijpt alleen in bij sluiten met 
omkering van de beweging1

1 = stopt de automatisering zowel 
bij openen als sluiten en maakt het 
obstakel vrij met een korte omkering 
van de beweging

0 0 1

6 GEDEELTELIJKE 
OPENING Gedeeltelijke opening 50 30 100 % (stap 

van 1)

7
AUTOMATISCHE 
SLUITING VANU-
IT GEDEELTELI-

JKE POSITIE

Tijd automatische her-sluiting vanuit 
gedeeltelijk geopend
(0 = uitgeschakeld)
Van 1 tot 900 seconden wachttijd 
voordat de automatische gedeeltelijke 
her-sluiting plaatsvindt

0 0 900 s

8 FLITSLICHT
Configuratie knipperlicht uitgang
0 = vast
1 = knipperend

1 0 1

9 WAARSCHUWIN-
GSLAMP Tijd voorknipperen (0 = uitgeschakeld) 0 0 20 s

10

START 
VERLICHTING 

(SENSOR 
INGANG NIET 
AANSLUITEN)

Configuratie courtesy licht
0 = aan het einde van de beweging 
ingeschakeld voor de duur van het 
courtesy licht
1 = ingeschakeld als de poort niet 
gesloten is + duur van het courtesy licht 
aan het einde van de beweging
2 = ingeschakeld als de timer van het 
courtesy licht niet is verlopen sinds het 
begin van de beweging

0 0 2

1 Als de parameter is ingesteld op "0", zal de interventie een korte omkering 
van de beweging zijn bij schuifpoorten en volledig bij draaipoorten.



PARAMETERS BESCHRIJVING STANDA-
ARD MIN. MAX. EENHEID

11 DUUR VERLICHTING Duur van het courtesy licht (0 = 
uitgeschakeld) 30 0 900 s

12
LICHT INTENSITEIT 

BIJ HET 
EINDE VAN DE 

POORTBEWEGING

0 = licht uit na de beweging
5 = maximale intensiteit bij 
stilstaande motor

2 0 5

13 NOODSTOP/
VEILIGHEIDSLIJST

0 = NC stopknop niet 
aangesloten
1 = NC stopknop aangesloten
2 = rand NC 1

3 = rand 8k2 1

4 = dubbele rand 8k2 parallel 1

1 0 4

14 DODEMANS FUNTIE
0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld (de 
beveiligingen worden 
uitgeschakeld)

0 0 1

15
INDICATIE POORT 

OPEN

0 = uitgeschakeld
1 = indicator licht poort open 
AAN/UIT
2 = proportionele poort-open 
indicator
3 = elektrische slot voor 
gedeeltelijke 2

4 = elektrisch slot voor 
gedeeltelijke met relaisinterface 3

5 = Verkeerslicht
Bij open uitgang COM/IND actief 
en COM/ELEC uitgeschakeld 
(groen)
Niet open uitgang COM/IND 
uitgeschakeld en COM/ELEC 
actief (rood)

0 0 5

16 ONDERHOUD Drempel aantal cycli voor 
serviceverzoek 10 1 200 x 1000 

cycli

17
ONDERHOUDS 

FLITSLICHT

Inschakelen van continu 
knipperen voor serviceverzoek 
(functie alleen uitgevoerd bij 
gesloten poort)
0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld

0 0 1

1 Om PARAMETER 13 te activeren, moet parameter nr.5 (GEVOELIGE 
RAND) op “0” worden gezet. Indien actief, zal de ingang EDGE ALLEEN BIJ 
SLUITEN ingrijpen en de ingang STOP zal ALLEEN BIJ OPENEN ingrijpen, 
altijd met een korte omkering van de beweging. 
2 Het OPEN-commando vanaf de zender en vanaf 14A zal het elektrische slot 
voor gedeeltelijke openen activeren wanneer de parameter is ingesteld op 3 of 
4. De activeringstijd is gelijk aan parameter 18
3 Als deze is ingesteld op 4, moet de uitgang van de POORT OPEN INDICATOR 
worden verbonden met de spoel van een relais (spoel op 24 Vdc). Verbind het 
relaiscontact met het elektrische slot



PARAMETERS BESCHRIJVING STANDA-
ARD MIN. MAX. EENHEID

18
ACTIVERING 
ELECTRISCH 

SLOT

0 = magnetisch elektrisch slot. De 
uitgang is alleen actief wanneer 
de poort gesloten is. Het wordt 
aanbevolen om de voorflits op 2 
seconden in te stellen 2

Van 1 tot 20 seconden activering 
bij het starten van de motoren bij 
openen

2 0 20 s

19

WACHTTIJD 
OPENEN NA 

ONTGRENDELEN 
ELECTRISCH 

SLOT

Vanaf motor M1 gesloten
0 = uitgeschakeld
Van 1 tot 30 seconden activering 
van motor M1 bij sluiten om het 
losmaken van het elektrische slot te 
vergemakkelijken

0 0 30 s

20
WACHTTIJD 

VERGRENDELEN 
ELECTRISCH 

SLOT NA SLUITEN

Vanaf motor M1 bij sluiten
0 = uitgeschakeld
Van 1 tot 30 seconden extra 
activering van motor M1 bij 
sluiten om het vastmaken van het 
elektrische slot te vergemakkelijken

0 0 30 s

21
MOTOR 

ONTGRENDELING 
BIJ STOP

Losmaken van de motor van de 
eindschakelaar. Nuttig voor lichte 
poorten
0 = uitgeschakeld
Van 1 tot 10 losmaakniveaus (1 = 
minimaal losmaken, 10 = maximaal 
losmaken)

0 1 0 10

22
KRACHTVERHO-
GING BIJ START
(NO FASTLINE)

Snelle start van de motor bij het 
opstarten. Nuttig voor zware 
poorten tijdens de winter
0 = uitgeschakeld
1 = ingeschakeld
2 = maximaal

0 0 2

23
MOTOR 1 

VERTRAGING BIJ 
SLUITING

Vertraging bij het sluiten van vleugel 
1 vanaf open poort
0 = Uit
1 = Van 1 tot 180 seconden Aan

1 0 180 s

24 ENCODER
(NO FASTLINE)

1 = Uit (gebruik van virtuele 
encoder)
2 = Aan (gebruik van fysieke 
motorencoder)

1 1 2

25
PULSGEVING 

ENCODER
(NO FASTLINE)

Van 1 tot 10 pulsen per 
omwenteling van de fysieke 
encoder (alleen als parameter 24 
op “2” staat)

1 1 10

26 INGANG 
BLOKKADE

0 = Kaartingangen actief
1 = Kaartingangen SBS-CLOSE-O-
PEN-PAR uitgeschakeld
LET OP! Door de parameter op 1 
te zetten, zal de centrale om een 
numeriek wachtwoord van 4 cijfers 
vragen dat vervolgens opnieuw 
moet worden ingevoerd om de pa-
rameter weer op 0 te zetten.

0 0 1

27 DEFAULT Herstel standaardwaarden 0 0 1
1 Voor RÉVO-motoren DEFAULT = 2
2 Poort gesloten = uitgang actief; poort niet gesloten = uitgang gedeactiveerd



TOEVOEGEN 
ZENDER

Hiermee kunt u een nieuwe code in de ontvanger 
opslaan

WISSEN ZENDER Hiermee kunt u een bestaande code uit de ontvanger 
verwijderen

VERWIJDER 
ALLE Verwijdert het volledige geheugen van de ontvanger

LEES GEHEUGEN Toont de codes die in het geheugen aanwezig zijn

VERGRENDELEN/
ONTGRENDELEN 

GEHEUGEN
Deblokkeert of blokkeert het geheugen van de 
ontvanger

TOEVOEGEN VAN EEN TX VIA DISPLAY

Met deze procedure kunt u een of meer zenders in de ontvanger opslaan.
(LET OP: als er geen enkele zender in het geheugen aanwezig is, bepaalt de eerste ingevoerde 
zender het type codering, rolling code of vaste code).

1. Ga naar het menu: RX TOEVOEGEN 
ZENDER

2. Selecteer het type kanaal waarin u de knop wilt opslaan (KANAAL 1= stap voor stap; 2= gedeel-
telijk; 3= openen; 4= aan/uit lichten; 5= opslaan van alle 4 de codes met vooraf ingestelde functies 
zoals hierboven). Bevestig met V.

3. Druk op de knop van de TX die u wilt opslaan.

4. Na het indrukken verschijnt het bericht: ZENDER OPGESLAGEN.

5. Om een extra code toe te voegen, herhaal de procedure vanaf stap 3. 
Om het menu te verlaten, druk op “X”. 
De knop “X” werkt op elk moment tijdens de procedure. 
Na 10 seconden inactiviteit verlaat de ontvanger automatisch de opslagmodus.

14AE RX

▲▼

6.2 - RX-ONTVANGER

Indien nodig is het mogelijk het MENU 
ONTVANGER RX te selecteren waarmee de 
radioparameters beheerd kunnen worden.
Ga als volgt te werk:



VERWIJDEREN VAN EEN TX VIA DISPLAY

Met deze procedure kunt u een radiocode uit het geheugen van de ontvanger verwijderen via de 
opgeslagen zender.

1. Ga naar het menu: RX WISSEN ZENDER

2. Druk op verzoek op de knop van de TX die u wilt verwijderen.

3. Na het indrukken verschijnt het bericht: ZENDER VERWIJDERD.

4. Om het menu te verlaten, druk op “X”. 
De knop “X” werkt op elk moment tijdens de procedure.
Na 10 seconden inactiviteit verlaat de ontvanger automatisch de verwijdermodus.

WISSEN VAN HET GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER

Met deze procedure kunt u het volledige geheugen van de ontvanger wissen.

1. Ga naar het menu: RX VERWIJDER ALLE

2. Bevestig op verzoek met “V” of verlaat met “X”.

3. Na bevestiging verschijnt het bericht: GEHEUGEN GEWIST.



LEZEN VAN HET GEHEUGEN VAN DE ONTVANGER

Met deze procedure kunt u de radiocodes bekijken die in het geheugen van de 
ontvanger aanwezig zijn.

A

C

B

D

M = FUNCTIES
VOORINGE-

STELD

1. Ga naar het menu: RX LEES GEHEUGEN

2. Blader met ▲ en ▼ door de codes in het geheugen. Op de eerste regel van 
het display wordt het nummer van de zender in het geheugen weergegeven, de 
opgeslagen radiocode en de bijbehorende toets en kanaal; op de tweede regel 
wordt de mogelijkheid getoond om die specifieke code te verwijderen door te be-
vestigen met V.

3. Om het menu te verlaten, druk op “X”. De knop “X” werkt op elk moment tijdens 
de procedure.

BLOKKEER/DEBLOKKEER GEHEUGEN

Met deze procedure kunt u het geheugen van de ontvanger blokkeren en deblokkeren.

1. Ga naar het menu: RX VERGRENDELEN/ON-
TGRENDELEN GEHEUGEN

0=UIT geheugen gedeblokkeerd
1= AAN geheugen geblokkeerd

N.B. als de ontvanger geblokkeerd blijkt te zijn via het XR MANAGER-
apparaat, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van dit laatste.



6.3 - STROOMSCHEMA VAN DE PROGRAMMEUR
STROOMSTERKTE M1 (mA)
CSTROOMSTERKTE M2 (mA)
POSITIE M1 (%)
POSITIE M2 (%)
SNELHEID M1 (%)
VELOCITÁ MOTORE 2 (%)
SNELHEID M2 (%)
TOTAAL AANTAL BEWEGINGEN (BEWEGINGEN) 
ONDERHOUDSINTERVAL AANTAL BEWEGINGEN
VERSIONE VERSIE
AUTOMATISCHE SLUITINGSTIJD
AUTOMATISCHE SLUITINGSTIJD NA DOORGANG
GEVOELIGHEID
OPENINGSSNELHEID
VERMINDERDE OPENINGSSNELHEID
SLUITINGSSNELHEID
VERMINDERDE SLUITINGSSNELHEID
STAP VOOR STAP
MOTOR 2 VERTRAGING
LENGTEDEEL VERTRAGING
ENERGIE BESPARING

FOTOCEL 1
FOTOCEL 2
TEST FOTOCELLEN
TYPE VEILIGHEIDSLIJST
VEILIGHEIDSLIJST
VOETGANGERSDOORGANG
AUTOMATISCHE SLUITINGSTIJD VOETGAN-
GERSDOORGANG
FLITSLICHT
WAARSCHUWINGSLAMP
START VERLICHTING (SENSOR INGANG NIET 
AANSLUITEN)
DUUR VERLICHTING
LICHT INTENSITEIT BIJ HET EINDE VAN DE POOR-
TBEWEGING
NOODSTOP
DODEMANS FUNTIE
INDICATIE POORT OPEN
ONDERHOUD
ONDERHOUDS FLITSLICHT
ACTIVERING ELECTRISCH SLOT
WACHTTIJD OPENEN NA ONTGRENDELEN 
ELECTRISCH SLOT
WACHTTIJD VERGRENDELEN ELECTRISCH 
SLOT NA SLUITEN
MOTOR ONTGRENDELING BIJ STOP 
KRACHTVERHOGING BIJ START
MOTOR 1 VERTRAGING BIJ SLUITING
ENCODER
PULSGEVING ENCODER
INGANG BLOKKADE
DEFAULT

AUTOMATISCHE VERLICHTING
LICHTINTENSITEIT
EXTERNE LICHTSTERKTE

ENGLISH
CESKY
ESPANOL
FRANCAIS
ITALIANO
MAGYAR
POLSKI
PORTUGUES

KEY
AUTOMATION

SNELLE PRO-
GRAMMERING

VOLLEDIGE PRO-
GRAMMERING

DIAGNOSE

BASIS INSTELLIN-
GEN

GEAVANCEERDE 
INSTELLINGEN

NACHT LICHT

MANUELE BEDIE-
NING

SELEZIONA 
LINGUA

TOEVOEGEN 
ZENDER

WISSEN ZENDER

VERWIJDER ALLE

LEES GEHEUGEN

VERGRENDELEN/
ONTGRENDELEN 

GEHEUGEN

RX

DISPLAY 
INSTELLIN-

GEN

14AE

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼

▲	 ▼



De verpakkingsonderdelen, correct gescheiden, moeten in de daarvoor 
bestemde containers worden weggegooid. Dit product wordt beschouwd als 
een AEEA en mag niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. 
Het moet apart worden ingeleverd bij een erkend inzamelpunt voor AEEA

KEY AUTOMATION S.r.l. behoudt zich het recht voor deze instruc-
ties indien nodig te wijzigen, deze en/of een nieuwere versie zijn te 
vinden op de website 
www.keyautomation.com

NIET IN HET MILIEU VERSPREIDEN!

7 - VERWIJDERING



8 - CONFORMITEITSVERKLARING

Algemeen Directeur
Nicola Michelin

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende, Nicola Michelin, Chief Executive Officer van het bedrijf:

Key Automation S.r.l., via Meucci 23, 30027 San Donà di Piave (VE) – ITALIË

verklaart dat het product van het type:

14AE
Modulaire besturingseenheid voor één of twee 24 Vdc-motoren 

Modellen: 

MAE24, MAE24F, 14AB, 14ABE, 14AB2, 14ABE2, 14AB2F, 14ABE2F

Voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU 
LVD-richtlijn 2014/35/EU 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Overeenkomstig de volgende geharmoniseerde normen:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012 + A15:2021, EN 60335-2-103:2015
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A2:2021 + AC:2022
EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van 
de fabrikant.
San Donà di Piave (VE), 04/05/2026



Key Automation S.r.l.
Via Meucci 23 - 30027 San Donà di Piave (VE)
T. +39 0421 307456  - info@keyautomation.it 
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