
CPM CENTRALE DI COMANDO 24Vdc PER UNO O DUE MOTORI

Centrale per il comando di 1 o 2 motori 24 Vdc per lame 
orientabili e/o impacchettabili, con ricevitore radio 868.3 
MHz ad innesto

Trasmettitori memorizzabili: 50 (modello TIP98)

Auto-apprendimento finecorsa per motori con e senza 
encoder

Ingressi per sensori cablati: pioggia, vento, temperatura

Combinazione dei sensori temperatura e pioggia per rilevare 
neve e gelo

Alimentazione sensore di pioggia: 12 Vdc 100 mA MAX

Sonda temperatura esterna: NTC 10kΩ B (25/85)=3435K

Alimentazione encoder motori: 12 Vdc

4 ingressi filari da pulsanti o domotica, per il controllo di 
motori e LED

Programmazione agevolata tramite modulo accessorio 
multilingua display DYL

Tecnologia PowerBUS per la gestione di pergole con 4 
motorizzazioni con la possibilità di sincronizzazione degli 
allarmi e dei comandi filari in caso di più centrali collegate 
sullo stesso bus

Controllo tramite smartphone dell'automazione e delle luci e:
Telemetria
Assistenza da remoto
Aggiornamento Firmware
BLE e Wi-Fi

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione centrale Vdc 24 +/- 2%

potenza max uscita motore M1 o M2 W 240 (ciascuna)

potenza massima alimentatore applicabile alla 
centrale

W 320

potenza massima M2 in configurazione LED W 100

encoder Vdc 12

CARATTERISTICHE GENERICHE

grado di protezione IP 54

dimensioni (L - P - H) mm
225 - 70 - 75 senza pressacavi

280 - 70 - 75 con pressacavi

temperatura di funzionamento °C -20 + 50



CPEL

Scheda di espansione ad innesto per il controllo di 4 uscite 
luci 24 Vdc

Configurazione uscite: indipendenti, sincronizzate, 
combinate, RGB o bianco dinamico

Con controllo PWM per regolazione intensità luminosa

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Possibili combinazioni:
4 x monocolore
2 x bianco dinamico
1 x RGB + monocolore

SCHEDA DI ESPANSIONE LUCI (per CPM) 

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima singola uscita W 54

Potenza massima uscite a coppie combinate W 108 (ciascuna)

CARATTERISTICHE GENERICHE

temperatura di funzionamento °C -20 + 50

Una sola 
applicazione
pensata sia  
per l’installatore che
per l’utente finale.

Disponibile su App Store e Google Play Store



CPL CENTRALE DI COMANDO 24 Vdc PER LUCI

Centrale (con ricevitore radio ad innesto opzionale) per il 
controllo di led monocolore, RGB o bianco dinamico 24 V

Potenza massima alimentatore applicabile alla centrale: 320 W

Fino a 6 uscite configurabili come: indipendenti (6 x 1), RGB (2 
x 3), bianco dinamico (3 x 2) RGB+W (1 x 3 + 3 x 1)

Bianco dinamico controllabile su due fili

Accensione e spegnimento graduale delle luci (fade)

Memorizzazione automatica del livello di luce impostato di 
ogni uscita (funzione light memory) 

6 ingressi ausiliari per il controllo filare delle uscite

Temperatura di funzionamento: -20 +50 °C

Radiocomandi memorizzabili: 50 (TIP98)

Possibilità di attivare ciclo colori automatico

Tecnologia PowerBUS per sincronizzazione MASTER e SLAVE

Programmazione agevolata tramite modulo accessorio 
multilingua display DYL

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Controllo tramite smartphone dell'automazione e delle luci e:
Telemetria
Assistenza da remoto
Aggiornamento Firmware
BLE e Wi-Fi

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione centrale Vdc 24 +/- 2%

potenza massima alimentatore applicabile alla 
centrale

W 320

Potenza massima uscite singole W 1 x 320     __    6 x 54

CARATTERISTICHE GENERICHE

grado di protezione IP 54

dimensioni (L - P - H) mm
225 - 70 - 70 senza pressacavi

280 - 70 - 75 con pressacavi

temperatura di funzionamento °C -20 + 50


