
LEVANTE

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI E 
TELESCOPICHE CON ILLUMINAZIONE 
LED INTEGRATA



LEVANTE

Design raffinato con estremità arrotondate

Estremamente compatta in altezza (il profilo 
misura solo 90 mm)

Luce a LED integrata

Ruote in tecnopolimero di alta qualità, 
autolubrificanti e sostituibili

Sistema con ruota anti-deragliante

CARATTERISTICHE

LEVANTE LEVANTE TELESCOPICA

Alimentazione Vac 230 (+/- 10%) 50/60 Hz 230 (+/- 10%) 50/60 Hz

Potenza nominale W 130 130

Tensione elettroblocco 12 Vdc, 5 W 12 Vdc, 5 W

Caricabatterie 27,6 Vdc max, I max = 350 mA max in 
ricarica 27,6 Vdc max, I max = 350 mA max in ricarica

Motore elettrico Vdc 24 24

Peso max raccomandato per anta 1 anta 160 Kg ; 2 ante 120+120 Kg 1+1 anta 100+100 Kg;
2+2 ante 70+70+70+70Kg

Velocità massima apertura cm/s Regolabile max 80 cm/s
(per anta in classe di peso “0”)

Regolabile max 80 cm/s
(per anta veloce in classe di peso “0”)

Velocità massima chiusura cm/s Regolabile max 50 cm/s
(per anta in classe di peso “0”)

Regolabile max 50 cm/s
(per anta veloce in classe di peso “0”)

Tempo pausa apertura s Regolabile da 0 a 60 secondi Regolabile da 0 a 60 secondi

temperatura di esercizio °C -20 + 55 -20 + 55

gradi di protezione IP IP 22 IP 22

Lunghezza massima traversa m max 7 m max 7 m

Fusibile 1 linea alimentazione fusibile a lama tipo AL da 15A fusibile a lama tipo AL da 15A

Fusibile linea alimentazione batteria ausiliaria fusibile a lama tipo AL da 15A fusibile a lama tipo AL da 15A

Uscita alimentazione accessori 28V max, con 500mA max 28V max, con 500mA max

Utilizzo in atmosfera particolarmente acida 
salina o esplosiva NO NO



MODELLI

MODELLI

Automazione preassemblata per porte scorrevoli a due ante fino a 120 + 120 kg, con illuminazione led integrata

Automazione preassemblata per porte scorrevoli ad un’anta fino a 160 kg, con illuminazione led integrata

CODICE VANO PASSAGGIO NOMINALE LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
E LUCI LED (Tappi laterali esclusi)

LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
(Tappi laterali inclusi)

LEV1902L 900 mm 1900 mm 1950 mm

LEV2102L 1000 mm 2100 mm 2150 mm

LEV2502L 1200 mm 2500 mm 2550 mm

LEV2902L 1400 mm 2900 mm 2950 mm

LEV3302L 1600 mm 3300 mm 3350 mm

LEV3702L 1800 mm 3700 mm 3750 mm

LEV4102L 2000 mm 4100 mm 4150 mm

LEV4302L 2100 mm 4300 mm 4350 mm

LEV6802L 3350 mm 6800 mm* 6850 mm

* Solo per LEV6802L: L AUTOMAZIONE= 6800 mm, L LED = 4500 mm

CODICE VANO PASSAGGIO NOMINALE LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
E LUCI LED (Tappi laterali esclusi)

LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
(Tappi laterali inclusi)

LEV1901L 900 mm 1900 mm 1950 mm

LEV2101L 1000 mm 2100 mm 2150 mm

LEV2501L 1200 mm 2500 mm 2550 mm

LEV2901L 1400 mm 2900 mm 2950 mm

LEV3301L 1600 mm 3300 mm 3350 mm

LEV3701L 1800 mm 3700 mm 3750 mm

LEV4101L 2000 mm 4100 mm 4150 mm

LEV4301L 2100 mm 4300 mm 4350 mm

LEV6801L 3350 mm 6800 mm* 6850 mm

* Solo per LEV6801L: L AUTOMAZIONE= 6800 mm, L LED = 4500 mm

LEVANTE 2 ANTE

LEVANTE 1 ANTA

LEVANTE 2+2 ANTE TELESCOPICHE

* Solo per LEV7002LT: LUNGHEZZA AUTOMAZIONE= 7000 mm, LUNGHEZZA LED= 4500 mm

Automazione preassemblata per porte scorrevoli telescopiche a 2+2 ante fino a 70+70 + 70+70 kg, con illuminazione led

MODELLI

CODICE VANO PASSAGGIO
NOMINALE

LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
E LUCI LED (Tappi laterali esclusi)

LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
(Tappi laterali inclusi)

LEV2802LT 1800 mm 2800 mm 2805 mm

LEV3102LT 2000 mm 3100 mm 3105 mm

LEV3252LT 2100 mm 3250 mm 3255 mm

LEV7002LT 4600 mm 7000 mm* 7005 mm



MODELLI

ELEMENTI OPZIONALI

Automazione preassemblata per porte scorrevoli telescopiche a 2+2 ante fino a 70+70 + 70+70 kg, con illuminazione led

LEVANTE 1+1 ANTA TELESCOPICA

CODICE VANO PASSAGGIO
NOMINALE

LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
E LUCI LED (Tappi laterali esclusi)

LUNGHEZZA AUTOMAZIONE
(Tappi laterali inclusi)

LEV1631LT 1000 mm 1625 mm 1630 mm

LEV1931LT 1200 mm 1925 mm 1930 mm

LEV2231LT 1400 mm 2225 mm 2230 mm

LEV2531LT 1600 mm 2525 mm 2530 mm

LEV2831LT 1800 mm 2825 mm 2830 mm

LEV3131LT 2000 mm 3125 mm 3130 mm

LEV3281LT 2100 mm 3275 mm 3280 mm

LEV4501LT 2900 mm 4500 mm 4505 mm

CODICE DESCRIZIONE LEVANTE 2 
ANTE

LEVANTE  1 
ANTA

LEV 2+2 ANTE 
TELESCOPICHE

LEV 1+1 ANTA 
TELESCOPICA

KPRO1L
Kit profili alluminio L= 4500 mm. Profilo trave 
principale, profilo coperchio, profilo rotaia, 
profilo in gomma antivibrazioni

• •

KPRO2L
Kit profili alluminio L= 7000 mm. Profilo trave 
principale, profilo coperchio, profilo rotaia, 
profilo in gomma antivibrazioni

• •

KPRO1LT

Kit profili alluminio L= 4500 mm. Profilo trave 
telescopica, profilo trave principale, profilo 
coperchio anodizzato, profilo rotaia, profilo in 
gomma antivibrazioni

• •

KPRO2LT

Kit profili alluminio L= 7000 mm. Profilo trave 
telescopica, profilo trave principale, profilo 
coperchio anodizzato, profilo rotaia, profilo in 
gomma antivibrazioni

•

PRO1 Cinghia di trascinamento (bobina da 50 m) • • • •

PRO2 Spazzolino (bobina da 25 m) • • • •

PRO3 Profilo adattatore superiore tagliato a misura 
(€/m) • • • •

PA021 Guida a pavimento tagliata a misura (€/m) • • • •

PA024 Perno con blocchetto in nylon per scorrimento • •

LEV3 Kit illuminazione a LED L=max 4,5 mt • • • •

PRO4 Cinghia tonda per telescopica (bobina da 30 m) • •

LEV6 Perno con blocchetto in nylon per scorrimento 
per anta telescopica • •


